
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 高弾性ビニロンメッシュシート・ポリエーテルアクリル系 

ＯＮＲ工業会 

はく落防止仕様Ｖ２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＯＮＲ工法はく落防止仕様の実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＯＮＲ工法 

はじめに 

はく落防止仕様 V2 

塩害をはじめ，アルカリ骨材反応，中性化，凍害等の劣化現象により損傷を受けたコンクリート構造物におい

ては，コンクリートの一部がはく落することも少なくありません．このようなコンクリート片のはく落により発生する

第三者被害を未然に防止するのがＯＮＲ工法はく落防止仕様Ｖ２です． 

平成１２年に「コンクリート片はく落防止用（Ｐａｒｔ３）」を開発し，平成２１年に東・中・西日本高速道路株式会社

「構造物施工管理要領（平成２１年７月）はく落防止」に示されている規格値を満足する「ＯＮＲ工法はく落防

止仕様」を開発しました．ＯＮＲ工法はく落防止仕様は，長年の実績ある工法です． 

令和２年に従来製品から〔中塗りを 1 層に短縮〕，〔中塗りと上塗りは同じ材料〕，〔最短２日間に施工日数を短

縮〕，〔しなやかな補強シートの採用〕などの施工性の大幅な改良を行い，ＯＮＲ工法はく落防止仕様Ｖ２とし

てバージョンアップしました． 

この工法は，新開発のポリエーテルアクリル系の塗装材とビニロン繊維シートによりコンクリート表面を被覆す

るもので，コンクリート片のはく落を防止するとともに，コンクリート内部の劣化も抑制します． 

機能と特長 

1  塗装材がポリエーテルアクリル系であるため，伸び性能がよく，ひび割れ追従性に優れています． 

2  中塗り材は耐候性を持たせた上塗り材と同一材料のため，中塗りから上塗りまで直ちに施工でき，最短２

日で施工可能です． 

3  使用材料は，プライマー，中塗り兼上塗り材，補強シートの３種類のみで施工性に優れています． 

4  東・中・西日本高速道路株式会社「構造物施工管理要領（令和元年７月） はく落防止」に示されている

規格値を満足しています． 

・押抜き試験の結果，変位が１０ｍｍ以上における最大荷重は １．５ｋＮ 以上です． 

・押抜き試験の結果，耐久性試験における付着強度およびひび割れ抵抗性の最小保持率を乗じた最低

荷重は１．５ｋＮ 以上です． 

・ひび割れ含浸試験の結果，曲げ強度は ２．０Ｎ／ｍｍ２ 以上です． 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

材料仕様 

 

           種類 

工程 
材料名 備考 施工間隔 

表面処理 ① ― ウォータージェット（ＷＪ）またはサンダーケレン 
 

下塗り ② 
ＯＮＲプライマー Ｈ 

（0.20kg/m2） 
ひび割れ浸透用プライマー，二液型エポキシ樹脂 

硬化後 

中塗り ③ 
ＯＮＲコート Ｈ 

（0.50kg/m2） 
ポリエーテルアクリル系を主原料とした遮塩性に優れる塗料 

施工後 

直ちに 
補強シート貼付 ④ ＯＮＲシート Ｈ 

高弾性ビニロン繊維シート，塗膜に適度な伸びと強靭な引張

強度，引裂強度を付与 
施工後 

直ちに 
上塗り ⑤ 

ＯＮＲコート Ｈ 

（0.50kg/m2） 
中塗りと同一の材料 

 

                  ①～⑤は施工手順を参照 

塗装部 標準断面図 

表面処理 

（ＷＪまたはサンダーケレン）

下塗り（ＯＮＲプライマー Ｈ）    

上塗り（ＯＮＲコート Ｈ） 

中塗り（ＯＮＲコート Ｈ） 

補強シート（ＯＮＲシート Ｈ） 

新 仕 様 

※中塗りを 1 層に短縮 

 上塗りと中塗りは同一の材料 

表面処理 

（ＷＪまたはサンダーケレン）

下塗り（オーソレＱ）    

中塗り（ＯＮレベラー） 

中塗り（オーソレＮＲ） 

上塗り（オーソレトップ） 

補強シート（ＨＰＥメッシュ） 

旧 仕 様 

 

１
日
目 

 

２
日
目 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

試験項目 
試験 

温度 
試験結果 基準値 試験方法 

はく落防止の押抜き試験結果※１ 

-30℃ 
3.69～5.00 kN 

(4.05～5.13kN) 

1.5 kN 以上 

ＮＥＸＣＯ 

試験法 

４２４-２０１１ 

+23℃ 
2.07～2.46 kN 

(2.29～2.46kN) 

+50℃ 
2.03～2.70 kN 

(2.25～2.52kN) 

ひび割れ含浸性能 +23℃ 
2.54 N/mm2 

(2.42 N/mm2) 
2.0 N/mm2 以上 

ＮＥＸＣＯ 

試験法 

４２６-２００４ 

耐久性能※２ 

付着強度 -30℃ 

+23℃ 

+50℃ 

1.95 kN※３ 

(2.14 kN) 
1.5 kN 以上 

ＮＥＸＣＯ 

試験法 

４２５-２００４ 

ひび割れ抵抗性 

塩化物イオン透過性 +40℃ 

負荷前 0.00310 g/m2・日 

(0.00150 g/m2・日) 

負荷後 0.00045 g/m2・日 

(0.00040 g/m2・日) 

負荷荷前・負荷後， 

0.005 g/m2・日 

( )内は冬型の値を示す． 

※１ コンクリート面はサンダーケレン処理，湿潤状態． 

※２ 付着強度およびひび割れ抵抗性は，促進耐候性1200ｈ(キセノンランプ)＋温冷アルカリ繰返し 30 サイクル負荷後※aの試験値と保持率 

※a：１サイクルは，-30℃（3h 気中） → 60℃（3h 飽和Ｃａ（ＯＨ）２水溶液全浸漬） → 23℃（18h 飽和Ｃａ（ＯＨ）２水溶液半浸漬） 

※３ はく落防止の押抜き試験の結果の｢最低値×最小保持率｣ 

                   ■ 保持率 
 

試験項目 
試験 

温度 
初期 

促進耐候 

負荷後 

保持率 

（％） 

付着強度 

（N/mm2） 

-30℃ 0.75 （0.54） 0.98 （1.04） 131 （193） 

+23℃ 0.34 （0.42） 0.60 （0.59） 176 （140） 

+50℃ 0.46 （0.50） 0.52 （0.51） 113 （102） 

ひび割れ抵抗性 

（kN） 

-30℃ 2.01 （2.11） 2.06 （2.01） 102 （95） 

+23℃ 1.41 （1.41） 1.36 （1.38） 96 （98） 

+50℃ 1.32 （1.29） 1.27 （1.28） 96 （99） 

                                                             ( )内は冬型の値を示す． 

ＯＮＲ工法 はく落防止仕様Ｖ２ 

性   能 

● 押抜き試験 ● キセノンランプ ● ひび割れ含浸試験 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 日 目 

１ 日 目 

施工手順 

① 表面処理工 
  （ＷＪ・サンダーケレン） 

② 下塗り 
（ＯＮＲプライマー Ｈ ローラー塗布） 

塗膜各層模式図 

１

２

３

４

５ 上塗り（ＯＮＲコート Ｈ） 

補強シート（ＯＮＲシート Ｈ） 

中塗り（ＯＮＲコート Ｈ） 

下塗り（ＯＮＲプライマー Ｈ） 
表面処理 

③ 中塗り 
  （ＯＮＲコート Ｈ コテ塗布） 

④ 補強シート貼付 
  （ＯＮＲシート Ｈ コテ押さえ） 

⑤ 上塗り 
  （ＯＮＲコート Ｈ コテ塗布） 

● ＯＮＲシート Ｈ 

新 仕 様 旧 仕 様 

※しなやかで入隅に貼り付けやすいシートに変わりました． 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工例 （旧仕様での施工例） 

津荷橋（和歌山県） ，ＰＣ橋・海上

 

施工年度：平成２３年度 

秋津高架橋（和歌山県） ，鋼桁橋・壁高欄

 

施工年度：平成２４年度 

大原橋（岡山市） ，ＲＣ橋 

 

施工年度：平成２９年度 

ＯＮＲ工法 はく落防止仕様Ｖ２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工例 （旧仕様での施工例） 

津荷橋（和歌山県） ，ボックスカルバート

 

施工年度：平成２３年度 

見老津高架橋（和歌山県） ，ＰＣ橋

 

施工年度：平成２３年度 

大山田第二橋（三重県） ，高速道路跨道橋

 

施工年度：平成１４年度 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              ２０２２．０８ 

 

     

【事務局】     

■ オ リ エ ン タ ル 白 石 株 式 会 社 〒１３５-００６１  東京都江東区豊洲５-６-５２ TEL：０３-６２２０-０６３３ FAX：０３-６２２０-０６３４ 

     

【工業会加盟会社】     

■ オ リ エ ン タ ル 工 業 株 式 会 社 〒９８３-００３５  宮城県仙台市宮城野区日の出町２-２-８ TEL：０２２-２３９-７３６１ FAX：０２２-２３９-７３６４ 

■ リ ッ ク ス 株 式 会 社 〒９９０-０４０１  山形県東村山郡中山町大字長崎４１４５-１ TEL：０２３-６６２-５２５５ FAX：０２３-６６２-５０３７ 

■ ダ イ セ ル ミ ラ イ ズ 株 式 会 社 〒１０８-８２３１  東京都港区港南２-１８-１ TEL：０３-６７１１-８５１３ FAX：０３-６７１１-８５１５ 

■ 日 新 工 業 株 式 会 社 〒１２０-００２５  東京都足立区千住東２-２３-４ TEL：０３-３８８２-２５４２ FAX：０３-３８８１-４１７３ 

■ 日 新 特 殊 建 設 株 式 会 社 〒１２０-００３４  東京都足立区千住１-２１-３ TEL：０３-５２８４-１５７１ FAX：０３-５２８４-１５７３ 

■ 株 式 会 社 ホ ー ク 〒２３１-０００３  神奈川県横浜市中区北仲通１－６ TEL：０４５-２２２-００５０ FAX：０４５-２２２-００５１ 

■ 株 式 会 社 い り や ま と 〒９５０-０９１２  新潟県新潟市中央区南笹口１-７-１０ TEL：０２５-２４３-３１４１ FAX：０２５-２４１-１２１０ 

■ 光 建 設 工 業 株 式 会 社 〒６１２-８４８９  京都府京都市伏見区下鳥羽西柳長町８ TEL：０７５-６０１-５２６０ FAX：０７５-６０１-５２６５ 

■ 株 式 会 社 エ ス テ ッ ク 〒５５１-００２１  大阪府大阪市大正区南恩加島７-１-５５ TEL：０６-６５５６-２０５０ FAX：０６-６５５６-２０６９ 

■ 株 式 会 社 鎌 田 メ ン テ ナ ン ス 〒５７０-００４５  大阪府守口市南寺方中通３-１６-７ TEL：０６-６９９８-１１４０ FAX：０６-６９９８-１１４１ 

■ 廣 内 工 業 株 式 会 社 〒６７０-０９７４  兵庫県姫路市飯田３-９８-１ TEL：０７９-２３３-１００２ FAX：０７９-２３５-７６７９ 

■ 株 式 会 社 前 田 組 〒６５５-００１３  兵庫県神戸市垂水区福田４-６-２７ TEL：０７８-７０８-８１０１ FAX：０７８-７０６-０５９６ 

■ 株 式 会 社 マ ツ バ ラ 〒６６８-０２４６  兵庫県豊岡市出石町日野辺６３６-４３ TEL：０７９６-５２-５５３８ FAX：０７９６-５２-６１１８ 

■ 山 陰 建 設 サービ ス株 式 会 社 〒６８３-０８５１  鳥取県米子市夜見町３０８３-５ TEL：０８５９-２９-９４２１ FAX：０８５９-２９-９０９４ 

■ 株 式 会 社 近 藤 組 〒７０８-１１２４  岡山県津山市高野山西２２２５-２ TEL：０８６８-２６-１３９０ FAX：０８６８-２６-５０５３ 

■ 大 陽 塗 装 工 業 株 式 会 社 〒７００-００５３  岡山県岡山市北区伊福本町１－３１ TEL：０８６-２５４-８８３６ FAX：０８６-２５３-７９５６ 

■ 株 式 会 社 建 創 〒７３１-５１３６  広島県広島市佐伯区楽々園２-１-７ TEL：０８２-９２５-５８７７ FAX：０８２-９２４-２８３３ 

■ 株 式 会 社 構 造 物 ク リ ニ ッ ク 〒７５９-０１３２  山口県宇部市大字山中字甲石７００-７７ TEL：０８３６-６２-５２００ FAX：０８３６-６２-５２０１ 

■ 有 限 会 社 植 木 工 業 〒７８０-０９５１  高知県高知市西塚ノ原１８０-３５ TEL：０８８-８４０-５０５７ FAX：０８８-８４０-２５２２ 

■ 安 藤 工 事 株 式 会 社 〒８１５-００３１  福岡県福岡市南区清水２-９-６ TEL：０９２-５６１-７０１２ FAX：０９２-５５１-５０４１ 

■ 株 式 会 社 ト ラ ス ト 工 業 〒８３０-００４８  福岡県久留米市梅満町４０７-５ TEL：０９４２-３８-０８６５ FAX：０９４２-３９-０６９８ 

■ 株 式 会 社 栄 和 メ ン テ ナ ン ス 〒８０３-０８０１  福岡県北九州市小倉北区西港町９２－１ TEL：０９３-５９１-６３００ FAX：０９３-５９１-６３６３ 

■ 有 限 会 社 坂 本 建 設 〒８５４-０００５  長崎県諫早市城見町３２-５ TEL：０９５７-２２-５６３６ FAX：０９５７-２２-５６６３ 

■ 株 式 会 社 ミ サ ト 技 建 〒８６１-８０４３  熊本県熊本市東区戸島西６-１０-５ TEL：０９６-３６５-６８２０ FAX：０９６-３６５-６８１９ 

■ 株 式 会 社 T a k e 〒８６１-４４０５  熊本県下益城郡美里町萱野８３９ TEL：０９６４-２７-９７７５ FAX：０９６４-２７-９７７６ 

■ 佐 藤 土 木 株 式 会 社 〒８７０-０９２４  大分県大分市牧１-１１-１５ TEL：０９７-５５８-６３０２ FAX：０９７-５５８-０２９１ 

■ 有 限 会 社 佐 藤 防 水 〒８９２-０８３７  鹿児島県鹿児島市甲突町２９-３ TEL：０９９-２２３-２７０４ FAX：０９９-２２３-２７１４ 

■ ヒ ル タ ー 工 業 株 式 会 社 〒９００-０００１  沖縄県那覇市港町２-１６-７ TEL：０９８-８６７-５１６２ FAX：０９８-８６１-１２３９ 

     

     

     

 

ＯＮＲ工業会 


